HYDROLINK line

ARBETSBESKRIVNINGSMALL

Fjarravlasbart HYDROLINK Line vattenmatningssystem

| varje lagenhet installeras fjarravlasbara vattenmétare for bade kallt och varmt vatten. Vattenmatarna kan
avlasas optisk pa matarens rakneverk, p& systemets centralenhet, pa en separat lagenhetsskarm och pa
adressen hydrolink.se.

Utrustning
Vattenmatare

B Meters GSD-RFM DN15/110 mm M-BUS kallvattenmatare. Inkluderar en 2 m lang apparatkabel.
GSD-MB-15KV

B Meters GSD-RFM DN15/110 mm M-BUS varmvattenmétare. Inkluderar en 2 m lang apparatkabel.
GSD-MB-15vV

Centralenhet
Hydrolink M-64/M-128/M-250 centralenhet (max 64/128/250 enheter).

Skarmforsedd centralenhet for avldasning fran en gemensam plats. Placeras t.ex. i teknikutrymme.
M64 / M128 /| M250

T-1 kommunikationsenhet

Mojliggor overforing av avlasningsdata fran centralenhet M-64/M-128/M-250 via en tradbunden eller
mobil férbindelse. Webbladsarbaserat anvandargranssnitt. Enheten inkluderar ett aktivt mobilabonnemang
som kan anvandas i 6 manader efter leveransen av enheten och kan under denna tid overforas till

husbolagets namn. Alternativt kan kommunikationsenheten anslutas till husbolagets bredband.
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Ansvarsomraden
Byggentreprendrens uppgifter

Ansvarar for tillverkning av serviceluckor for vattenmaétare som installeras i lagenheterna

VVS-entreprenérens uppgifter
Inkép av komplett utrustning och schemalaggning av installationsarbetet

Installation av vattenmatare enligt VVS-scheman och férteckningen dver vattenmétare efter spolning av
rorsystemet

Inspektion av installationer och flodestester av vattenmétare

Elentreprendrens uppgifter

Fast elmatning och anslutningar for centralenhet M-64/M-128/M-250 och kommunikationsenhet T-1 (230 V)
Busskablar och anslutningar for M-BUS

Anslutning av enheternas ledningar till bussen

Kontroll av bussens funktion genom att utféra en terminalsdkning med centralenhet M-64/M-128/M-250

Meddelande till utrustningsleverantdren nar terminalsékningen &r genomférd, varvid utrustningsleverantéren
genomfor idrifttagningen pa distans.
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