
Utrustning

• HL-AIR	centralenhet	

Vattenmätare och rumsdisplayer

• HYDRODIGIT-DT	kallvattenmätare	  (DN15)

• HYDRODIGIT-DT	varmvattenmätare (DN15)

• WAD-TH	trådlös	rumsdisplay
Fast strömförsörjning

• WAD-X	trådlös	rumsdisplay	
Stickkontakt (bordsmodell)

Annan mätutrustning

• HYDROCAL	energimätare (DN15)

• HYDROSONIS	energimätare	(DN15)

• TH-LR	temperatur- och fuktighetssensorer	

• EMU	Professional	II	LoRa	ELmätare
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HYDROLINK Online

WAD-TH

VATTEN 

ENERGI

 TEMPERATUR

LUFTFUKTIGHET

Systemet behöver inga förstärkare 
varken i lägenheten eller i trapphuset

      	support@bmeters.se



Tillåtna monteringspositioner:

Tillåtna monteringspositioner:

VATTENMÄTARE

ENERGIMÄTARE

ELMÄTARE

SENSORER

• Dataöverföring:	LoRaWAN	och trådlös M-Bus
• DN15	bygglängd	110	mm
• CE-MID-godkänd
• 360° vridbar display
• Certifierad för display monterad nedåt
• Induktiv struktur
• Lättavläst display
• Finns även i storlek DN20

• För mätning av värme och kyla
• Dataöverföring:	LoRaWAN
• DN15	bygglängd	110	mm
• CE-MID-godkänd
• Lättavläst display
• Finns även i storlek DN20

• Mätning av elektrisk energi
• Dataöverföring:	LoRaWAN
• För montering på DIN-skena
• CE-MID-godkänd

• Temperaturmätning
• Mätning av luftfuktighet
• Dataöverföring:	LoRaWAN

HYDRODIGIT-DT

HYDROCAL

EMU PRO II

TH-LR

     	support@bmeters.se



-MOLNTJÄNSTwireless

HYDROLINK ONLINE
Till fastighetsförvaltare:
• Läsningar i rapport- eller grafisk format
• Överföringsfiler för fakturerinsprogram
• Tillgänglig via webläsare via dator/ mobila enhet
• Automatiska förbrkukningsrapporter via epost

LÅG MÅNADSAVGIFT

LÅG MÅNADSAVGIFT

HYDROLINK ONLINE PREMIUM
Till fastighetsförvaltare
• Automatisk läckagekontroll och larm
• Temperatur- och luftfuktighetsdata
• Uppgifter om energiförbrukning
• Fakturering av vattenförbrukning

För boende:
• Min Hydrolink som mobil- och PC-app
• Förbrukningshistorik i SEK och liter
• Förbrukningshistorik per timme, dag och månad

HYDROLINK ONLINE API
Helt automatiserad användning av gränssnitt för onlinetjänster 
och dataöverföring till tredjepartssystem

      	support@bmeters.fi

LÅG MÅNADSAVGIFT



Tillbehör Bild nro

Framventil med smutsavskiljare ❶

Vattenmäterventil med mutter ❷

Kulventil med T-handtag ❸

  ❹

Kopplingspar med bakventil ❺

Smutsavskiljare ❻

Spolrör ❼

Mått

Storlek Enhet DN 15 (1/2”)

L mm 110*)

I mm 190

H (HYDRODIGIT-DT) mm 92

h mm 18

B (HYDRODIGIT-DT) mm 85

B (GSD-RFM) mm 75

D mm 3/4”

Vikt kg 0,55

*)		80mm och DN20 finns som beställningsvara
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TILLBEHÖR OCH TEKNISKA DETALJER

Storlek

Enhet

DN 15 (1/2”)

GSD-RFM HYDRODIGIT-DT

Maxflöde Q4 m³/h 3,12 3,12

Kontinuerligt flöde Q3 m³/h 2,5 2,5

Brytgräns Q2 l/h 40 25

Minsta flöde Q1 l/h 25 15,63

Läsning
Min l 0,05 1

Max m³ 99,999 99,999

Tryckklass bar 16 16

Flöde (m³/h)

Tryckfall
bar

DN15 DN20
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SUPPORT
support@bmeters.se

B METERS NORDIC AB		
Uppköparvägen 7, 3 tr 

120 44 ÅRSTA
www.bmeters.se

SALES

08 7222 22 02 
www.bmeters.se

HYDROLINK Online - tjänst

 sales@ bmeters.se

Varje droppe räknas




